
Stade sportif Atalanta utilise la Solution
d’étanchéité complète
PREPRUFE  et BITUTHENE  utilisés pour compléter un centre sportif italien.

Projet Bortolotti Centre

Client Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A

Agent Edile MI.RI S.r.l, Ghisalba (BG)

Conception des structures Dr. Ing. Mario Zamboni (BG)

Conception architecturale Arch. Rino Cattaneo – Verdellino (BG)

Directeur du site Géom. Silvano Righentini

Imperméabilisant IRIDE S.r.l Misano Gera d’Adda (BG)

Directeur du secteur technique Geom. Roberto fortune (Agent WR Grace S.p.A)

Solutions GCP PREPRUFE  pré appliquée imperméabilisation, étanchéité, drainage de HYDRODUCT  de BITUTHENE 

Aperçu
Bortolotti Centre

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. donne un nouveau souffle aux activités du Bortolotti Centre. Ce projet comprend

l’amélioration de l'aspect du centre, la reconstruction des bâtiments existants et la construction de nouvelles

installations sportives et administratives.

Le centre sportif est situé à côté de Ciserano et Verdellino, aux alentours de Zingonia, au centre de la plaine de la

Bergamasca, à mi-chemin entre Bergamo et Treviglio. A l’intérieur, une partie du bâtiment fut dédiée à bureaux, une

deuxième aux vestiaires, à un gymnase, un sauna et des boutiques et la troisième à une aire d’accueil comprenant une

cafétéria et une salle de relaxation.

Le projet de construction du stade s'étend sur une vaste zone de plus 2 800 m2, dont 1 400 m2 au-dessous du niveau

du sol et les 1 400 m2 restant sur trois étages au-dessus du niveau du sol, soit l'équivalent de 4 970 m3 au-dessous,

et 4 300 m3 au-dessus du niveau du sol.
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"L'espace au sous�sol était destiné à des espaces dédiés nécessitant un

environnement sec et sain, faisant en sorte que la mise en place d'un système

d'étanchéité efficace, résistant à l'eau et à l'humidité, était essentielle."

Nappe phréatique élevée exige une planification minutieuse

La construction du stade était centrée dans un secteur où le niveau de la nappe phréatique est élevé, ce qui a impliqué

une planification minutieuse et l’organisation du site. De l'eau ayant un degré de dureté hautement variable, contenant

également des sels et autres produits chimiques particulièrement agressifs, peut entrer en contact avec la structure du

stade, ce qui nécessite l’utilisation d’un système avancé d’imperméabilisation.

La division spatiale de la structure est très complexe et articulée. Le sous-sol était destiné à des espaces « dédiés » pour

lesquels un environnement sec et sain est essentiel. Ceci comprend des cabinets médicaux, des vestiaires, un gymnase,

des cuisines, une cafétéria, un bar, des espaces de rangement, des bureaux, la salle d’impression et des salles de réunion.

Cette utilisation intensive du sous�sol a été rendue possible grâce à un système d'imperméabilisation efficace et stable

qui résiste à l’eau et à l’humidité.

Solutions complètes d'imperméabilisation

Un système d’étanchéité complète composé PREPRUFE  membrane pré appliquée, membrane autocollante à

BITUTHENE  et HYDRODUCT  200 composite de drainage a été choisi pour protéger ce stade.

PREPRUFE  membrane se compose d’un film robuste polyéthylène haute densité (PEHD), qui est imperméable à l’eau,

de vapeur d’eau et de gaz et d’un adhésif exclusif qui adhère au béton. PREPRUFE  non seulement protège, mais devient

partie intégrante de la structure. Cette étanchéité empêche la migration de l’eau et l’humidité à l’interface membrane et

béton, éliminant ainsi l’éventuelle infiltration d’eau dans la structure.
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Blue360sm Product Performance Advantage.Parce que chaque projet, gros ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en

matière de protection.

ca.gcpat.com | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)
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